
FURTHER THAN THE FUTURE

T
H

E
 F

U
T

U
R

E



FURTHER THAN THE FUTURE

02
La surface mate du tube en 

aluminium résiste aux influences 

chimiques et mécaniques. 

01
Grâce à leur réversibilité et aux disques de 

réglage, les charnières Solid Pro peuvent être 

montées sur une large gamme de cuvettes 

de toilettes. 

Pressalit est fier de présenter le premier système de plots stabilisateurs avec soft closing disponible sur le marché. 

Solid Pro améliore la stabilité, tout en rehaussant le confort et l’esthétique. Les charnières combinées à l’abattant 

assorti, Projecta Solid Pro, constituent un ensemble esthétique aux courbes dynamiques d’un raffinement surprenant. 

Projecta Solid Pro a été soumis à des tests de résistance poussés, aussi bien dans le laboratoire de test de Pressalit 

que chez des utilisateurs, où les abattants de toilettes sont quotidiennement exposés à des charges intensives et à 

des traitements brutaux. L’abattant est déjà équipé de charnières lors de la livraison, permettant ainsi un montage 

direct sur une large gamme de cuvettes.
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Projecta Solid Pro a été testé conformé-

ment à la norme DIN 19516, qui teste 

entre autres les amortisseurs et la force 

de résistance des abattants de toilettes. 

Les amortisseurs doivent pouvoir 

supporter jusqu’à 30 000 fermetures 

accidentelles (lorsque l’abattant se ferme 

tout seul) et 13 000 fermetures forcées 

(lorsqu’il est refermé de force). Le cou-

vercle et l’abattant sont soumis à des 

tests appliquant une charge maximale 

de 240 kg.
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Les charnières Solid Pro permettent le montage 

d‘abattants de toilettes sans couvercle et sont 

également disponibles sans soft closing. 

L‘abattant est déjà équipé de charnières 

Solid Pro lors de la livraison, permettant 

ainsi un montage direct sur la cuvette. Il 

ne peut pas être détaché de la cuvette 

par l’utilisateur final, ce qui minimise le 

risque de vol. 
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Les charnières donnent l’impression d’être 

intégrées à la cuvette, empêchant ainsi les 

excréments et la saleté de s’accumuler dans 

les trous et les fentes. Il est également très 

facile de nettoyer sous les charnières. 

L’extrême solidité de l’installation a été testée et 

démontrée : l‘abattant a notamment été soumis 

à un test latéral au cours duquel une charge de 

20 kg a été appliquée à 60 000 reprises. Cela 

correspond à une application de cette charge  

16 fois par jour pendant 10 ans. 
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SOFT CLOSING
Déjà disponible pour les particuliers, cette 

fonction au luxe discret est désormais prête 

à conquérir le marché des appels d‘offres. 

Solid Pro est le premier système de plots 

stabilisateurs avec soft closing disponible 

sur le marché. Il rehausse le confort aussi 

bien que la durée de vie de l’abattant : avec 

cette solution, finis les claquements brutaux. 

Grâce à la fonction soft closing, l‘abattant et 

le couvercle se rabattent doucement et si-

lencieusement sur la cuvette. 
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PROJECTA SOLID PRO

UN DESIGN MINIMALISTE 
Projecta Solid Pro présente une coupe fine et une expression courbée et harmonieuse. 

Le tube en aluminium mat qui constitue une partie de la charnière Solid Pro se distingue 

subtilement à l’arrière de l’abattant. L’abattant est disponible en deux couleurs : noir et 

blanc avec du Polygiene empêchant la prolifération des bactéries. Il existe en forme de D 

ou forme universelle et peut être commandé avec ou sans couvercle.

PROJECTA SOLID PRO AVEC SOFT CLOSING
Équipé de plots stabilisateurs Solid Pro, Projecta Solid Pro ap-

porte une résistance et une stabilité améliorées, dans une com-

binaison unique avec la fonction soft closing. 

PROJECTA SOLID PRO SANS SOFT CLOSING
Projecta Solid Pro peut aussi être monté sur des charnières  

Solid Pro sans la fonction soft closing. Sur le marché des appels 

d’offres, cette option donne la possibilité de bénéficier d’une ré-

sistance et une stabilité améliorées, même lorsque l’on dispose 

d’un budget moindre. 
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OBJECTA PROPROJECTA SOLID PRO

UN DESIGN FIN  
Le design d’Objecta Pro est identique à celui de Projecta Solid Pro. La différence entre les 

deux modèles réside dans le fait qu’Objecta Pro peut être monté avec des charnières fixes ou 

des charnières universelles. Les mêmes matériaux et les mêmes couleurs, pour une même 

force de résistance élevée. Avec Projecta Solid Pro et Objecta Pro, le marché des appels 

d’offres dispose de toutes les solutions pour un design robuste.

OBJECTA PRO AVEC CHARNIÈRES FIXES
Objecta Pro avec charnières fixes convient parfaitement à de 

nombreuses cuvettes.  Son design harmonieux et sa résistance 

élevée, ainsi que le Polygiene qu’il contient, font d’Objecta Pro 

un excellent choix. 

OBJECTA PRO AVEC  
CHARNIÈRES UNIVERSELLES
Objecta Pro avec Polygiene bactériostatique est tout indiqué 

pour le marché des appels d’offres. Avec son design fin et ses 

charnières universelles, cet abattant est adapté à une large 

gamme de cuvettes de toilettes. 




