
Vi ökar trycket...
Belastning & testmetoder 
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Testmetoder

Hos Pressalit testar vi givetvis våra produkter så att vi är helt säkra på att de 

håller även under de mest extrema förhållanden. Vi går t.ex. efter produk-

tens yttersta gräns och därmed svagaste länk när vi utsätter den för våra 

hårda test. Produkterna är testade i överensstämmelse med kraven i den 

internationella hjälpmedelsstandard för personlig hygien ISO 17966:2016, 

och utöver detta så har Pressalit utvecklat ett antal tester som vi menar är 

relevanta för de enskilda produkterna.

Här nedanför följer ett exempel på våra testmetoder på ett toalett armstöd. 

Belastningen som produkten tål, ökar, ju närmare väggen du belastar.

Alla test företas vid montering av produkterna på stabil vägg enligt Pressalit 

rekommendationer. Själva produkterns hållbarhet förändras inte vid 

montering på olika väggtyper. Man ska dock notera att den totala lösning-

en alltid påverkas av väggens kvalitet och därför rekommenderar vi alltid 

förstärkning om väggen inte är stabil. 

Säkerhetsfaktor
Enligt europeisk hjälpmedelstandard ISO 17966 
ska tillverkaren alltid upplysa om produktens 
maxbelastning. Den maximala belastningen är 
mindre än vad produkten har testats för att klara, 
eftersom den måste innehålla en säkerhetsfaktor 
på 1,5.

Maxbelastning x Säkerhetsfaktor = Testbelastning.

Viktangivelser i denna katalog visar testbelast-
ningar.

Sidledes test
Förutom ovanstående testmetoder utsätter vi våra 
toalettstöd och armstöd för ett sidledes test för 
att kunna svara på vad de håller för när t.ex. en 
rullstolsbrukare använder dem för att förflytta sin 
kropp. I våra sidledes tester trycker vi 10 000 gång-
er i en 45-gradig vinkel på produkten i två sekun-
der i taget.

Statiskt test
Våra produkter utsätts även för ett statiskt test och 
därför vet vi precis hur många kilon produkten 
håller för under en minut. Det statiska testet utförs 
även i produktens svagaste led.

Toalettarmstöd

*från yttersta punkt*från yttersta punkt

Model: R3600XX, R3703XX, R3704XX, R3713XX,
R3714XX, R3814XX, R3913XX, R3914XX
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Uppfällbara sitsar

Väggskenor

Duschsits 310 + 450

Model: R7304-R7665

Duschsists med elektrisk lyftenhet kan max klara 150 kg belastning 
vid höjdjustering.

*från ryggstöd *från ryggstöd

*från ryggstöd

*från ryggstöd

Model: R5510, R5520

Model: R9806 - R9839



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS 

600 kg

200 kg*

350 kg
350 kg

600 kg

150 mm*

Stödhandtag

Upphängning till tvättställ

Model: R4550-R4781

Tvättställ med elektrisk lyftenhet kan max klara 
100 kg belastning vid höjdreglering

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Danmark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com
pressalit.com

Pressalit AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
Sverige
T: +46 8444 1930
se@pressalit.com
ressalit.com

*från framkant
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Model: RT100 - RT144 


